
ISO 9001:2015

Via Pret, 12 21020 Brunello (VA)
tel. +39 0332 462 604 • www.tecnosteel.it

 Tecnosteel France

14 Avenue du Québec BP 653 Bât Kerria Entrée N°2
91140 VILLEBON SUR YVETTE
tél. +33 1 6974 1735
www.tecnosteel.fr

F9061

Ventilatore assiale  • Axial Fan • Ventilateur Axiale

L/W 120 mm • P/D 120 mm • H 44 mm Dimensions: mm
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Specifiche F9061

Contenitore pressofusione in alluminio
Ventola policarbonato nero rinforzato 

con fibra di vetro autoestinguen-
te secondo norma UL 94 V-0

Motore a poli schermati
Tensione 220V CA ± 10%
Assorbimento 23 W
Frequenza 50-60 Hz
Portata 150 m3/h
Rumorosità 43 dBA
Cavo FROR 3G0.50 (3x0,50 mm2) - 2 m 

F9061 Specifications

Case and 
impeller

black fibreglass reinforced plastic 
self-extinguishing UL 94V-0

Motor type brushless external rotor motor 
with auto-restart

Operating 
voltage

220V c.a. ± 10%

Frequency 50-60 Hz
Consumption 23W
Capacity 150 m3/h
Noise level 43 dBA
Cable FROR 3G0.50 (3x0,50 mm2) - 2 m 

F9061 Decription

Structure en fusion d’aluminium vernissée 
à poudre noir • grille chromé de 
protection

Ventilateur à ailettes en fibre de verre renfor-
cée auto-éteindrant UL 94V-0 
Rotation sur coussinets

Débit 150 m3/h
Température -10°C + 60°C
Niveau de bruit 43dBA
Tension 230V
Absorption 23W
Fréquence 50 / 60 Hz
Câble FROR 3G0.50 (3x0,50 mm2) - 2 m 


