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DESCRIZIONE DESCRIPTION DIMENSIONI
_ DIMENSIONS
Lalampadacompatta MLP75-NC ¢ The compact lamp MLP75-NC
stata studiata appositamente per was specially developed forusein
essere usata nella cabina elettrica. switch and control cabinets.
il fissaggio magnetico permette il The magnetfixing enablesthe lamp
posizionamento nelluogo desiderato to be installed in any desired
senza alcun problemadimontaggio. position without mounting MLP75
llportalampada con presaintegrato problems.
permette l'uso di apparecchielettrici The integrated socket allows the
supplementari, use of additional electrical
appliances. 65 65
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MODELLO ‘
0
MODEL (€ UM, MLP75-NC ‘ ©
50Hz ‘
Tensimje di lavoro v 230V R
Operating voltage \
Luminosita’ |
Luminosity -m 200 Ji_ 1
Potenza assorbita +_ - incadescenza Pan |
Power consuption w (=7 bulb ) {o I 0\\1 8 i
Durata lampada / | —r
Service life lamp h 5.000 "J“' ! | —
Lampada Fluorescente
Lamp Fluorescent
Disturbi radiofrequenza Compatibile VDE 0712 IEC 82
Radio interference supp. level In compliance with VDE 0712 IEC 82
Interruttore On/Off per lampada
Switch On/Off far lamp
Presa
Socket 250V AC/ 16V
Allacciamento Morsettiera
Connections Terminal board
Montaggio Base magnetica di fissaggio o profilate DIN35
Mounting Magneting fixing or 35 mm DIN rail section
Struttura Plastica secondo norme UL84-VO
Casing Plastic in accordance with UL94-VO standard
Grado di protezione
Protection type 720
Peso
Weigth Kg !
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