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ITCage Containment

Soluzioni per la gestione del  
flusso d’aria per i Data Center
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Il compartimento del Data Center svolge un ruolo vitale nei moderni Data 
Center, impedendo la miscelazione di aria calda e fredda. Studi recenti indicano 
che fino al 50% del flusso d’aria all’interno dei tipici Data Center viene sprecato, 
bypassando l’apparecchiatura che dovrebbe raffreddare e tornare direttamente 
alle unità CRAC (condizionatore d’aria della sala computer). 

L’uso del sistema di compartizione per Data Center ITCage di ITRack permette 
di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature IT, aumentare l’efficienza 
energetica, ridurre i punti caldi, massimizzando e ottimizzando il raffreddamento 
delle apparecchiature IT.

La compartimentazione ITCage di ITRack consente di realizzare soluzioni 
efficienti dal punto di vista energetico, massimizzare le prestazioni e creare una 
infrastruttura flessibile. I nostri innovativi prodotti permettono di ottimizzare gli 
investimenti destinati all’infrastruttura, questo grazie a una maggiore durata e 
adattabilità per future espansioni e modifiche e alla semplicità dell’installazione 
e manutenzione, oltre ad essere estremamente convenienti economicamente.

COMPARTIMENTAZIONE DEI 
CORRIDOI CALDI E FREDDI

COMPARTIMENTAZIONE  
ITCAGE DI ITRACK

•	 Maggiore efficienza energetica

•	 Riduzione della portata d’aria di bypass

•	 Maggiore efficienza di raffreddamento  
(fino al 90%)

•	 Aumento del carico complessivo dei server

•	 Una maggiore durata della vita delle 
apparecchiature IT

Realizzare un Data Center con il sistema di compartimentazione 
ITCage offre molti vantaggi, quali:

ITCage è una infrastruttura realizzabile “su misura” su specifiche esigenze,  
al fine di ottenere nel Data Center, sia la compartimentazione del corridoio 
caldo, sia del corridoio freddo.
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In un sistema di compartimentazione del corridoio caldo, il flusso di aria calda 
viene racchiuso per raccogliere l’aria calda di scarico dai server, separando il 
flusso d’aria di mandata e ritorno ed eliminando la miscelazione di aria calda 
e fredda. L’aria di scarico delle apparecchiature IT viene restituita direttamente 
alle unità CRAC (condizionatore d’aria della sala computer), consentendo al 
resto della sala di diventare un grande plenum di fornitura dell’aria fredda. L’aria 
raffreddata viene quindi introdotta direttamente nel Data Center attraverso 
un pavimento rialzato, direttamente nella stanza tramite unità AC o tramite 
condutture.

La compartimentazione del corridoio caldo può aumentare notevolmente 
l’efficacia della capacità di raffreddamento del Data Center. La separazione 
dell’aria calda di scarico dal resto della stanza assicura che l’aria condizionata 
rimanga più facilmente raffreddata e che l’aria di scarico rimanga sia calda che 
secca mentre ritorna all’unità AC principale. L’aria di ritorno viene mantenuta 
alla temperatura più calda possibile e con bassa umidità. Aumenta la capacità 
di raffreddamento AC della struttura e può raddoppiare l’efficienza capacità di 
raffreddamento del CRAC/CRAH.

COMPARTIMENTAZIONE DEL 
CORRIDOIO CALDO (HAC)

•	 Separa il flusso d’aria di andata e ritorno eliminando la miscelazione di aria calda e fredda

•	 Aumenta l’efficienza di raffreddamento delle apparecchiature del Data Center fino al 30%

•	 Riduce il consumo di energia

•	 Migliora il livello di comfort generale all’interno del Data Center

BENEFICI

EFFICIENZA DI RAFFREDDAMENTO
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La compartimentazione del corridoio freddo, mediante l’uso di pavimento 
sopraelevato con griglie di espulsione, convoglia l’aria fredda nella parte frontale 
del rack, creando in questo modo un flusso d’aria uniforme e mirato direttamente 
verso le apparecchiature IT e garantendo una temperatura costante a qualsiasi 
altezza del rack. Ciò avviene perché la compartimentazione elimina il gradiente 
termico normalmente esistente. Grazie alla capacità di isolamento dell’aria 
fredda nel resto dell’ambiente, la soluzione con corridoio freddo garantisce un 
aumento dell’efficienza del sistema di raffreddamento, limitando in particolare 
la quantità d’aria trattata, limitatamente a quella contenuta all’interno dell’isola.

Il raffreddamento inefficiente o il ricircolo dell’aria calda genera punti caldi 
causando l’impossibilità di utilizzare la parte superiore del rack (fino al 15%). 
Questa configurazione consente una temperatura costante a qualsiasi altezza 
del rack, questo perchè la compartimentazione elimina il gradiente termico 
normalmente esistente. La compartimentazione del corridoio freddo consente 
ai Data Center di popolare completamente il numero di server ospitati, 
migliorandone notevolmente il ROI.

COMPARTIMENTAZIONE DEL 
CORRIDOIO FREDDO (CAC)

•	 Fornisce un raffreddamento mirato verso  
le apparecchiature IT

•	 Genera una temperatura uniforme a 
qualsiasi altezza del rack

•	 Può raffreddare picchi di calore più elevati

•	 Aumenta l’efficienza termica e il 
conseguente risparmio energetico

•	 Grazie al contenimento del corridoio freddo 
combinato con il raffreddamento InRow, 
può raffreddare più di 30kW di carico 
termico per rack

BENEFICI

AUMENTA L’EFFICIENZA DELLO SPAZIO 
NELL’ARMADIO
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•	 Porta scorrevole per contenimento corridoio freddo/caldo basata su armadi Serie RS Élite 4DC

•	 Porta scorrevole in vetro con maniglie, con serratura a cilindro (standard europeo)

•	 Apertura e chiusura porte semiautomatica tramite apertura manuale, (apertura automatica 
opzionale)

•	 Materiali: acciaio, alluminio, vetro di sicurezza certificato

•	 Colore nero RAL9005 o bianco RAL9016

ARMADI SERVER RS ÉLITE 4DC

5

ITRack realizza progetti di infrastrutture personalizzate  
di Data Center secondo specifiche esigenze

CONFIGURA 
LA TUA ISOLA DI 
CONTENIMENTO 
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Apertura e chiusura porte automatiche su richiesta

PORTE SCORREVOLI PER RS ÉLITE 4DC, ARMADIO 
PROFONDITÀ 1000MM PER CORRIDOIO DA 1200 MM

CONFIGURA LA TUA  
ISOLA DI CONTENIMENTO

Codice Descrizione U Profondità Armadio Larghezza Corridoio Colore

309452 Porta scorrevole per Serie RS Élite 4DC 42 1000 mm 1200 mm Nero, RAL 9005

309453 Porta scorrevole per Serie RS Élite 4DC 48 1000 mm 1200 mm Bianco, RAL 9016

309454 Porta scorrevole per Serie RS Élite 4DC 42 1000 mm 1200 mm Nero, RAL 9005

309455 Porta scorrevole per Serie RS Élite 4DC 48 1000 mm 1200 mm Bianco, RAL 9016

Apertura e chiusura porte automatiche su richiesta

PORTE SCORREVOLI PER RS ÉLITE 4DC, ARMADIO 
PROFONDITÀ 1200MM PER CORRIDOIO DA 1200 MM

Codice Descrizione U Profondità Armadio Larghezza Corridoio Colore

309456 Porta scorrevole per Serie RS Élite 4DC 42 1200 mm 1200 mm Nero, RAL 9005

309457 Porta scorrevole per Serie RS Élite 4DC 48 1200 mm 1200 mm Bianco, RAL 9016

309458 Porta scorrevole per Serie RS Élite 4DC 42 1200 mm 1200 mm Nero, RAL 9005

309459 Porta scorrevole per Serie RS Élite 4DC 48 1200 mm 1200 mm Bianco, RAL 9016
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Codice Descrizione Larghezza Armadio Larghezza Corridoio Colore

309460 Tetto corridoio per Serie RS Élite 4DC 600 mm 1200 mm Nero, RAL 9005

309461 Tetto corridoio per Serie RS Élite 4DC 800 mm 1200 mm Bianco, RAL 9016

309462 Tetto corridoio per Serie RS Élite 4DC 600 mm 1200 mm Nero, RAL 9005

309463 Tetto corridoio per Serie RS Élite 4DC 800 mm 1200 mm Bianco, RAL 9016

TETTO PER RS ÉLITE 4DC PER CORRIDOIO 
FREDDO O CALDO

CONFIGURA LA TUA  
ISOLA DI CONTENIMENTO
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ITRACK SERVER
ARMADIO SERVER  
RS ÉLITE 4DC
I Data Center, piccoli, medi o di grandi dimensioni, sono sempre di più il punto 
nevralgico di una rete e di una infrastruttura IT. Ogni componente in esso 
installato è pensato per garantire l’elaborazione dei dati e la loro fruibilità con 
la massima sicurezza. In questo contesto e secondo queste logiche, ITRack 
ha ingegnerizzato la Serie RS Élite 4DC, un Armadio Rack studiato e progettato 
per rispondere appieno alle esigenze di chi opera per realizzare infrastrutture di 
Data Center, Micro Data Center e Datacomm.

APPLICAZIONE
Progettati per Data Center, 

Micro Data Center e
Datacomm

FLESSIBILE
Diversi pannelli laterali, porte  
singole o doppio battente e  

staffa PDU

HIGH DENSITY
Ideali per realizzare 

infrastrutture di apparati
IT, Networking and Cablaggio

RAFFREDDAMENTO
Maggiore scambio d’aria e
raffreddamento all’interno  

dell’armadio

ROBUSTO 
Elevata capacità di carico,  
testati per supportare oltre

1800 kg

SICUREZZA 
Maniglia con chiave di 

serie, wireless con 
tastierino 
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ROBUSTEZZA, SCALABILITÀ, 
FLESSIBILITÀ, MODULARITÀ, 
SICUREZZA, ELEVATE CAPACITÀ 
DI CARICO SONO GLI ASPETTI 
PRINCIPALI SUI QUALI È 
INGEGNERIZZATA LA  
SERIE RS ÉLITE 4DC.

1
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COSTRUZIONE
•	 Supporta carichi fino a 1800 Kg
•	 Telaio in acciaio profilato e 

tubolare 
•	 Totalmente smontabile

PORTE
•	 Singole o doppio battente
•	 Fino al 82% di grado di perforazione
•	 Apertura a 270°

GESTIONE DEI CAVI
•	 Ingresso dal tetto
•	 Su tutta la profondità della base 
•	 Canala verticale con coperchio

MONTANTI 
VERTICALI 19” 
•	 Regolazione in profondità con 

passo rack 19”
•	 Sezionati in 2 o 3 parti
•	 Unità numerate per una facile 

identificazione

GESTIONE DEL  
FLUSSO D’ARIA
•	 Tamponamenti orizzontali  

e verticali 
•	 Zoccolo anti miscelazione 
•	 Piastra di fondo con spazzole 

ingresso cavi

INTEGRAZIONE
•	 Contenimento dell’isola calda 

e/o fredda
•	 Co-location 
•	 Porta 2 PDU, maniglie e sensori 

intelligenti per il monitoraggio 
dei dati

6
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CONFIGURA IL TUO 
ARMADIO SERVER  
RS ÉLITE 4DC

•	 Telaio in acciaio profilato e tubolare totalmente smontabile
•	 Carico statico fino a 1800 Kg
•	 4 montanti verticali 19” regolabili in profondità con U numerate
•	 Montanti verticali 19” sezionati in 2 o 3 parti (su richiesta)
•	 Porta anteriore e posteriore grigliata 75% singola o doppio battente (su richiesta fino al 82%)
•	 Porta anteriore con chiusura singolo punto con angola apertura 270°
•	 Porta posteriore con chiusura su 3 punti con angola apertura 270°
•	 Ingresso cavi dal tetto tramite fori pre-tranciati
•	 Base aperta con possibilità di chiusura tramite piastra cieca (su richiesta)
•	 Messa a terra su tutte le parti dell’armadio
•	 Ruote e piedini di livellamento di serie
•	 Verniciatura con polveri epossidiche
•	 Colore nero RAL 9005 o bianco RAL 9016
•	 Fornito assemblato su pallets (imballo flat pack su richiesta)
•	 Grado di protezione IP 20 secondo EN 60529
•	 Conformità RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
•	 Certificazione CE

SPECIFICHE TECNICHE

10
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Altre dimensioni e configurazioni su richiesta
Porte grigliate con grado di perforazione 82% su richiesta
Pannelli laterali non sezionate su richiesta
Colore Bianco RAL 9016 su richiesta

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta
Porte grigliate con grado di perforazione 82% su richiesta
Pannelli laterali non sezionate su richiesta
Colore Bianco RAL 9016 su richiesta

Codice U Altezza Larghezza Profondità Porta anteriore Porta posteriore Colore

309464 42 2040 mm 600 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309465 42 2040 mm 600 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Doppio battente grigliata 75% Nero, RAL 9005

309466 42 2040 mm 800 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309467 42 2040 mm 800 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Doppio battente grigliata 75% Nero, RAL 9005

309468 48 2307 mm 600 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309469 48 2307 mm 600 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Doppio battente grigliata 75% Nero, RAL 9005

309470 48 2307 mm 800 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309471 48 2307 mm 800 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Doppio battente grigliata 75% Nero, RAL 9005

RS ÉLITE 4DC PROFONDITÀ 1000MM

RS ÉLITE 4DC PROFONDITÀ 1200MM

CONFIGURA IL TUO ARMADIO  
SERVER RS ÉLITE 4DC

Codice U Altezza Larghezza Profondità Porta anteriore Porta posteriore Colore

309472 42 2040 mm 600 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309473 42 2040 mm 600 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Doppio battente grigliata 75% Nero, RAL 9005

309474 42 2040 mm 800 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309475 42 2040 mm 800 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Doppio battente grigliata 75% Nero, RAL 9005

309476 48 2307 mm 600 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309477 48 2307 mm 600 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Doppio battente grigliata 75% Nero, RAL 9005

309478 48 2307 mm 800 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309479 48 2307 mm 800 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Doppio battente grigliata 75% Nero, RAL 9005
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CONFIGURA IL TUO 
ARMADIO SERVER  
RS ÉLITE 4DC 

•	 Telaio in acciaio profilato e tubolare totalmente smontabile
•	 Carico statico fino a 1800 Kg
•	 4 montanti verticali 19” regolabili in profondità con U numerate
•	 Porta anteriore e posteriore singola grigliata 75% (su richiesta fino al 82%)
•	 Porta anteriore e posteriore con chiusura singolo punto con angolo apertura 270°
•	 Ingresso dei cavi per la sola sezione interessata
•	 Messa a terra su tutte le parti dell’armadio
•	 Ruote e piedini di livellamento di serie
•	 Verniciatura con polveri epossidiche
•	 Colore nero RAL 9005 o bianco RAL 9016
•	 Fornito assemblato su pallets (imballo flat pack su richiesta) 
•	 Grado di protezione IP 20 secondo EN 60529
•	 Conformità RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
•	 Certificazione CE

12

CO-LOCATION

SPECIFICHE TECNICHE
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RS ÉLITE 4DC CO-LOCATION PROFONDITÀ 1000MM

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta
Porte grigliate con grado di perforazione 82% su richiesta
Colore Bianco RAL 9016 su richiesta

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta
Porte grigliate con grado di perforazione 82% su richiesta 
Colore Bianco RAL 9016 su richiesta

CONFIGURE IL TUO ARMADIO 
SERVER RS ÉLITE 4DC 

CO-LOCATION

Codice U Sezioni Altezza Larghezza Profondità Porta anteriore Porta posteriore Colore

309480 42 2x20U 2040 mm 600 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309481 42 2x20U 2040 mm 800 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309482 42 3x13U 2040 mm 800 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309483 48 2X23U 2307 mm 600 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309484 48 2X23U 2307 mm 800 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309485 48 3x15U 2307 mm 800 mm 1000 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

RS ÉLITE 4DC CO-LOCATION PROFONDITÀ 1200MM

Codice U Sezioni Altezza Larghezza Profondità Porta anteriore Porta posteriore Colore

309486 42 2x20U 2040 mm 600 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309487 42 2x20U 2040 mm 800 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309488 42 3x13U 2040 mm 800 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309489 48 2X23U 2307 mm 600 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309490 48 2X23U 2307 mm 800 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005

309491 48 3x15U 2307 mm 800 mm 1200 mm Singola grigliata 75% Singola grigliata 75% Nero, RAL 9005
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•	 Canala verticale completa di sportello con 
chiusura a scatto

•	 Adatto per armadio con larghezza 800 mm

•	 Montaggio su montanti verticali da19”
•	 Materiale in lamiera d’acciaio.

Codice Descrizione Larghezza Profondità Colore

309494 Piastra di chiusura base per RS Élite 4DC 600 mm 1000 mm Nero, RAL 9005

309495 Piastra di chiusura base per RS Élite 4DC 600 mm 1000 mm Bianco, RAL 9016

309496 Piastra di chiusura base per RS Élite 4DC 600 mm 1200 mm Nero, RAL 9005

309501 Piastra di chiusura base per RS Élite 4DC 600 mm 1200 mm Bianco, RAL 9016

309502 Piastra di chiusura base per RS Élite 4DC 800 mm 1000 mm Nero, RAL 9005

309503 Piastra di chiusura base per RS Élite 4DC 800 mm 1000 mm Bianco, RAL 9016

309504 Piastra di chiusura base per RS Élite 4DC 800 mm 1200 mm Nero, RAL 9005

309505 Piastra di chiusura base per RS Élite 4DC 800 mm 1200 mm Bianco, RAL 9016

CANALA VERTICALE GESTIONE  
CAVI CON SPORTELLO

PIASTRA DI CHIUSURA BASE

•	 Chiusura della base dell’armadio con fori per l’ingresso dei cavi
•	 Montaggio snap-in della spazzola per la chiusura dei fori per 

l’ingresso dei cavi
•	 Aumenta il flusso d’aria all’interno dell’armadio
•	 Materiale in lamiera d’acciaio

Codice Descrizione U Colore

309346 Coppia canala verticale completa di sportello con chiusura 42 Nero, RAL 9005

309347 Coppia canala verticale completa di sportello con chiusura 48 Nero, RAL 9005

309492 Coppia canala verticale completa di sportello con chiusura 42 Bianco, RAL 9016

309493 Coppia canala verticale completa di sportello con chiusura 48 Bianco, RAL 9016
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•	 Chiusura dei fori per l’ingresso dei cavi dal tetto e dalla base
•	 Aumenta il flusso d’aria all’interno dell’armadio
•	 Montaggio senza attrezzi

Codice Descrizione Larghezza Profondità Colore

309507 Zoccolo H100 con flange di chiusura per RS Élite 4DC 600 mm 1000 mm Nero, RAL 9005

309508 Zoccolo H100 con flange di chiusura per RS Élite 4DC 600 mm 1000 mm Bianco, RAL 9016

309509 Zoccolo H100 con flange di chiusura per RS Élite 4DC 600 mm 1200 mm Nero, RAL 9005

309510 Zoccolo H100 con flange di chiusura per RS Élite 4DC 600 mm 1200 mm Bianco, RAL 9016

309511 Zoccolo H100 con flange di chiusura per RS Élite 4DC 800 mm 1000 mm Nero, RAL 9005

309512 Zoccolo H100 con flange di chiusura per RS Élite 4DC 800 mm 1000 mm Bianco, RAL 9016

309513 Zoccolo H100 con flange di chiusura per RS Élite 4DC 800 mm 1200 mm Nero, RAL 9005

309514 Zoccolo H100 con flange di chiusura per RS Élite 4DC 800 mm 1200 mm Bianco, RAL 9016

Codice Descrizione Colore

309506 Spazzola per l’ingresso dei cavi per RS Élite 4DC Nero, RAL 9005

SPAZZOLE PER L’INGRESSO DEI CAVI

ZOCCOLO ANTIMISCELAZIONE

•	 Kit di 4 zoccoli con flange di chiusura
•	 L’aria all’interno del corridoio viene completamente isolata 

dall’ambiente esterno
•	 Materiale in lamiera d’acciaio
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•	 Ospita PDU di diverse misure
•	 La singola staffa può equipaggiare fino a 2 PDU
•	 Armadio profondità 1000 mm: montaggio nr.1 staffa lato destro e/o sinistro
•	 Armadio profondità 1200 mm: montaggio nr.2 staffe lato destro e/o sinistro
•	 Materiale in lamiera d’acciaio

Codice Descrizione U Profondità Colore

309517 Canala discesa cavi laterale 300x20 per RS Élite 4DC 42 1000 mm Nero, RAL 9005

309518 Canala discesa cavi laterale 300x20 per RS Élite 4DC 42 1000 mm Bianco, RAL 9016

309519 Canala discesa cavi laterale 300x20 per RS Élite 4DC 48 1000 mm Nero, RAL 9005

309520 Canala discesa cavi laterale 300x20 per RS Élite 4DC 48 1000 mm Bianco, RAL 9016

309521 Canala discesa cavi laterale 300x20 per RS Élite 4DC 42 1200 mm Nero, RAL 9005

309522 Canala discesa cavi laterale 300x20 per RS Élite 4DC 42 1200 mm Bianco, RAL 9016

309523 Canala discesa cavi laterale 300x20 per RS Élite 4DC 48 1200 mm Nero, RAL 9005

309524 Canala discesa cavi laterale 300x20 per RS Élite 4DC 48 1200 mm Bianco, RAL 9016

STAFFA PORTA PDU

CANALA DISCESA CAVI LATERALE

•	 Fissaggio dei cavi in entrata dall’armadio dal pavimento o dal soffitto 
•	 Buona distribuzione dei cavi all’interno dell’armadio per una facile identificazione
•	 Aumenta il flusso d’aria all’interno dell’armadio
•	 Materiale in lamiera d’acciaio

Codice Descrizione U Colore

309515 Staffa per il montaggio verticale di 2 PDU per RS Élite 4DC 42/48 Nero, RAL 9005

309516 Staffa per il montaggio verticale di 2 PDU per RS Élite 4DC 42/48 Bianco, RAL 9016
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•	 Il giunto di unione permette di unire più armadi 
•	 Soluzione efficace per realizzare una o più batterie di armadi 
•	 Materiale in lamiera d’acciaio

GIUNTO DI UNIONE

BARRA DI MESSA A TERRA

•	 Barra di messa a terra verticale realizzata in E-Cu 
(elettrodo di rame)

•	 Comprende due isolatori 
•	 Fissaggio alla base dell’armadio

Codice Descrizione Larghezza Colore

309118 Barra di messa a terra con 10 fori 240 mm Rame

Codice Descrizione Colore

309525 Giunto di unione per RS Élite 4DC Nero, RAL 9005

309526 Giunto di unione per RS Élite 4DC Bianco, RAL 9016
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