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Armadio  
Rack 19″

Codice EC-IP20 EC-IP55 EC-IP20- E EC-IP55-E
Dimensioni (AxLxP) 42U 800x1000 42U 800x1000 42U 800x1000 42U 800x1000
Grado di protezione IP20 IP55 IP20 IP55
Porta anteriore Vetro Vetro Vetro Vetro
Porta posteriore Cieca Cieca Cieca Cieca
Unità rack disponibili 35U 35U 33U 33U
Ingombro 0.80 m2 0.80 m2 0.80 m2 0.80 m2
Colore Nero, RAL 9005 Grigio, RAL 7035 Nero, RAL 9005 Grigio, RAL 7035

Unità di  
raffreddamento 

interna

Installazione Rack 19″/ 7U Rack 19″/ 7U Rack 19″/ 7U Rack 19″/ 7U
Potenza frigorifera 3.6 kW 3.6 kW 3.6 kW 3.6 kW
Portata aria evaporata 915 m3/h 915 m3/h 915 m3/h 915 m3/h
Rumore 57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A)

Moto- 
condensante 

esterno

Installazione Esterno Esterno Esterno Esterno
Potenza assorbita totale 1.1 kW 1.1 kW 1.1 kW 1.1 kW
Corrente assorbita totale 4.7 A 4.7 A 4.7 A 4.7 A
Refrigerante R410A R410A R410A R410A
Rumore 42 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A)

PDU
Tipo

1 x PDU Basic (20)
C13+(4)C19 cavo 3m 
spina CEE 32A 

1 x PDU Basic (20)
C13+(4)C19 cavo 3m 
spina CEE 32A 

1 x PDU Metered (20)
C13+(4)C19 cavo 3m 
spina CEE 32A 

1 x PDU Metered (20)
C13+(4)C19 cavo 3m 
spina CEE 32A 

Installazione 0U (montaggio nel retro 
dell’armadio)

0U (montaggio nel retro 
dell’armadio)

0U (montaggio nel retro 
dell’armadio)

0U (montaggio nel retro 
dell’armadio)

UPS

Tipo N/A N/A
1 x 3kVA Online UPS 
(Condizionamento e 
Monitoraggio)

1 x 3kVA Online UPS 
(Condizionamento e 
Monitoraggio)

Max potenza nominale N/A N/A 3kVA 3kVA
Fattore di potenza N/A N/A 0.9 0.9
Tensione nominale N/A N/A 220-230-240 Vac 220-230-240 Vac
Frequenza nominale N/A N/A 50/60 Hz ±5Hz 50/60 Hz ±5Hz
Installazione N/A N/A Rack 19″/ 2U Rack 19″/ 2U

Monitoraggio

Installazione N/A N/A 0U (montaggio  
all’interno dell’armadio)

0U (montaggio  
all’interno dell’armadio)

Lingua N/A N/A Inglese/Italiano Inglese/Italiano
Sensore temperatura/
umidità N/A N/A SI SI

Maniglia N/A N/A Stato aperto e chiuso Stato aperto e chiuso

UPS N/A N/A
Capacità residua  
batteria - tempo  
residuo batteria

Capacità residua  
batteria - tempo  
residuo batteria

PDU N/A N/A Amps -  Volts -  
Watts & kW/h

Amps -  Volts -  
Watts & kW/h

Unità di raffreddamento N/A N/A Set Point - On/Off -  
Allarme

Set Point - On/Off -  
Allarme

EDGE CUBE 4.0 
IP20

EDGE CUBE 4.0 
IP55

EDGE CUBE 4.0 
IP20 Enterprise

EDGE CUBE 4.0 
IP55 Enterprise




