
Costruzione
Materiale della guaina esterna PUR

Colore della guaina esterna verde

CU 7611 4P PROFINET TYP A PUR UL
Cavo industriale, S/FTP, AWG 23, Euroclasse Eca
600 MHz

1 Conduttore interno: AWG 23, conduttore di rame nudo 
2 Isolamento: 1,4 mm 
3 Schermatura di coppia: Foglio di alluminio PETP 
4 Schermatura: Treccia CU stagno 
5 Guaina esterna: PUR

Descrizione
Cavo Cat.7 eccellente dal punto di vista elettrico e meccanico, che supera i requisiti della ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 e EN 
50288-2-2. 
Il design è ottimizzato per un assemblaggio rapido e affidabile. 
Chiara distinzione dei fili nel connettore assemblato grazie a colori dei fili differenti. 
Adatto per sistemi di connettori Profinet RJ45 e M12. 
Il cavo soddisfa i requisiti Profinet ed è disponibile nel colore standard della guaina verde.

Applicazione
Questo cavo consente uno scambio rapido di informazioni utilizzando la tecnologia Ethernet con prestazioni Cat.7 fino a 10 Gbit/s e la 
trasmissione di segnali analogici e digitali fino a 600 MHz. 
È certificato UL/CSA per l’uso in Nord America. 
La treccia di schermatura in rame offre una protezione ideale contro le interferenze elettromagnetiche. 
È specificamente progettato per un’installazione flessibile in applicazioni Profinet nell’automazione industriale. 
La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale.

Proprietà generali
Installation temperature -20 °C - +60 °C

Operating temperature -40 °C - +80 °C

Colore del filo bianco/blu, bianco/arancio, bianco/verde, bianco/marrone, in conformità alle norme IEC 
60189 e IEC 60708

Impronta DATWYLER <Cable Type> <Additional Text> <Batch Number> <Metering>

Campo di applicazione Industriale



Standards
Reaction to fire EN 13501-6

Euroclass Eca

Propagazione della fiamma UL 1581 (FT2), IEC 60332-1-2

Standard dei cavi ISO/IEC 61156-5, EN 50288-4-2, Profinet Guideline

Cat./Class Cat.7 / Class F

Oil resistance IEC 60811-404

PoE IEEE 802.3af

Certificazione UL UL/AWM Style, 300V / 80°C

Versioni
Codice art. Prodotto Dimensions n x p x [mm² 

(AWG)]
Dimensioni della guaina 
esterna  [mm]

Tasso di CU [kg/km] Weight [kg/km] GTIN / EAN

24016000EK CU 7611 4P Profinet PUR UL 4 x 2 x 0.25 ((AWG23)) 7.7 32 64 40393910410006

A partire da 2024-11-18 08:22:05Con riserva di modifiche tecniche

Proprietà elettriche
Shielded Schermato

Categoria Cat.7

GBit/s A 10 Gbit/s

Loop resistance at 20 °C 140 Ω/km

Operating capacity 43 pF/m

Impedenza a 100 MHz, ±5Ω 100 Ω

NVP % 77

Ritardo Skew 12 ns/100 m

Near end unbalance attenuation LCL at 
1-600 MHz

40 dB

Transfer impedance 1/10/30 MHz <6/6/10mΩ/m

Attenuazione di accoppiamento 85 dB

Frequenza [MHz] Categoria Attenuazione [dB] NEXT [dB] PS-NEXT [dB] ACR-N [dB] PS-ACR-N [dB] PS-ACR-F [dB] Perdita 
di ritorno 
[dB]

1 2,1 98 95 96,1 93,1 85 30

4 4 98 95 94,6 91,6 85 33

10 6,1 98 95 92,6 89,6 85 33

100 5e 19 88 85 70,2 67,2 74 28

250 6 30,2 83 80 54,1 51,1 60 25

500 6A 43,2 81 78 48,5 45,5 51 23

600 7 47,5 77 74 41,7 38,7 46 22

I dati sulle prestazioni indicati sono valori tipici misurati.

Proprietà meccaniche
AWG 23

Solid / Flex stabile

Curvatura minima (durante l’installazione) 77 mm

Massima resistenza alla trazione 125 N


